WPUST ULICZNY TYPU CIEZKIEGO
- KLASA OBCIAZENIA E400
- SAINT-GOBAIN

POZIOM PROJEKTOWANEJ DROGI

KRAWEZNIK - WG PROJEKTU DROGOWEGO

. 150 .

H - ZMIENNE

o 19200

1000

N

3

UWAGI: 51:
— WYMIARY PODANO W mm
— POtACZENIA RUR WYKONAC NA

PIERSCNIEN ZELBETOWY DO OSADZENIA
WPUSTU

- WYMIAR 960X500x150

- BETON B45, W8

PIERSCNIEN ZELBETOWY ODCIAZAJACY
- WYMIAR 960X650x250
- BETON B45, W8

RURA ZELBETOWA @500
- BETON B45, W8

PRZYKANALIK STUDNI @200

USZCZELKA ODPORNA NA SUBSTANCJE

ROPOPOCHODNE

RURA ZELBETOWA @500 DENNA,
OSADNIKOWA
- BETON B45, W8

- H=1000mm

FUNDAMENT STUDNI @800
- BETON B45, W8

PODSYPKA | WYLEWKA GR. 10cm

USZCZELKE,

WPUST wpl | Wp2

Wp3 Wp4 Wp5 Wp6

— STUDNIE, WYKONAC JAKO SZCZELNA
— STUDNIE, POSADOWIC NA

RZEDNA1 | 73,80 | 73,80

73,80 | 73,80 | 73,98 | 74,18

FUNDAMENCIE — wg, oddzielnego
opracowania

RZEDNA2 | 72,96 | 72,96

72,97 | 72,75 | 73,06 | 73,06

— PRZEJSCIE PRZYKANALIKA PRZEZ

RZEDNA3 | 71,96 | 71,96

71,97 | 71,75 | 72,06 | 72,06

SCIANE, STUDNI WYKONAC JAKO
SZCZELNE W TULEI OCHRONNEJ
KROTKIEJ

—PROPONUJE SIE, ZASTOSOWAC STUDNIE
BETONOWE

— RZEDNE POKRYWY WPUSTOW
SPRAWDZIC Z PROJEKTEM DROGOWYM i
ODNIESC DO RZECZYWISTEJ NIWELACJI
TERENU

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROZDZYNSKI

ul.Koninska 18 , 61-041 Poznan , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:

H.Cegielski — Fabryka Pojozdéw Szynowych Sp. z 0.0., ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznan

TEMAT:

Remont placu i torowiska przesuwni?f wraz z jego odwodnieinem,
Poznan ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

AUTOR SPECJALNOSC | NR_UPRAWNIEK: PODPIS:
| mor in2. ANDRZEJ BOROWCZYK SANITARNA WKP/0244/P00S /05
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. ANDRZEJ BARNA SANITARNA WKP/0034/P00S /03

BRANZA: DATA: REV: SKALA: NR RYS.:
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