wypoziomowana plyta zelbetowa z betonu C12/15 J

STUDZIENKA KANALIZACYJNA

wlaz Zzeliwny wentylowany typu cigzkiego

klasy E600

pierscien dystansowy

porgez chwytna z preta ocynkowanego 230

w odlegtosci 7 cm od sciany
(montaz 10 cm pod wlazem)

krag zwezkowy #1000/8600

asymetryczny

kregi betonowe C45, W10
laczone na uszczelki gumowe

stopnie zlazowe kanatowe (klamry)

zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem
rozmieszczone w pionie co 25cm do 30cm
w uktadzie drabinkowym

w odlegtosci 15cm od  sciany studzienki
wg DIN 1212E

czes¢ dolna

SKALA 1:25

wlazy kanatowe nalezy obetonowac
(beton klasy C16/20)

szerokos¢ | grubosc obetonowania
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o srednicy min. 0,10m wigkszej od

srednicy zewnetrznej kregu betonowego;

grubos¢ 0,2m

podsypka piaskowa zaggszczona
grubosci 15cm

UWAGA:
Elementy betonowe studni kanalizacyjnej
powinny by¢ wykonane z betonu C45 i W10
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TEMAT: Remont placu i torowiska przesuwni?/ wraz z jego odwodnieinem,
Poznan ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229
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