Istn. hala

PRZEKROJ A-A

widok w kierunku bramy wjazdowe]

Odwodnienie liniowe na fundamencie

8cm — kostka betonowa wibroprasowana

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

30cm - podbudowa z chudego betonu C8/10

15cm — warstwa wzmacnienia podtoza
w—wa kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa

Spadek nawierzchni dostosowany

proj. Sciek otwarty

z 3 rzedow kostki

do poziomu szyn wjazdowych do hali

bet.

(na tawie z betonu C12/15
o wymiarach 0,25x0,40)

8cm — kostka betonowa wibroprasowana

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

30cm — podbudowa z chudego betonu C8/10

15cm — warstwa wzmocnienia podloza
w—wa kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa

8cm — kostka betonowa wibroprasowana

4cm — podsypka cementowo—piaskowa
30cm — podbudowa z chudego betonu C8/10

15¢m — warstwa wzmocnienia podtoza
w—wa kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa

Szyna toru przesuwnicy wraz z fundamentem
wg rysunku czesci konstrukcyjnej

1. istniejgca nawierzchnia z "trylinki” na catym placu — przewidziana do rozbidrki

2. Wymagane minimalne parametry koryta gruntowego:

o

Wskaznik zageszczenia 1s=0.98
Wtérny modut odksztatcenia Ev2=80 MPa

Odwodnienie liniowe na .?_:Qo_,:m:omw 19,00 z betonu C12/15 (wymiary fundamentu: 0,20x0,24)
z betonu C12/15 (wymiary fundamentu: 0,20x0,24)
proj. kraweznik bet. 15x30 cm
wystajacy = wys. 12 cm L 4,05 9,50 L 9,50 5,30
(na fawie bet. z oporem) Istn. hala
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UWAGI:
proj. sciek otwarty dem — kostka betonowa wibroprasowana
z 3 rzedow kostki bet. _ .
8cm — kostka betonowa wibroprasowana (na fawie z betonu C12/15 8cm - kostka betonowa wibroprasowana 4cm — podsypka cementowo—piaskowa
. o wymiarach 0,25x0,40) 30cm — podbudowa z chudego betonu C8/10
4em — podsypka cementowo—piaskowa 4cm — podsypka cementowo—piaskowa -
15cm — warstwa wzmocnienia podtoza
30cm - podbudowa z chudego betonu C8/10 30cm — podbudowa z chudego betonu C8/10 w—wa kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa
15cm — warstwa wzmocnienia podtoza 15cm - warstwa wzmocnienia podfoza
W—wa kruszywa stab. cementem Rm=25 MPa w-wa kruszywa stab. cementem Rm=2,5 MPa Szyna toru przesuwnicy wraz z fundamentem
wg rysunku czesci konstrukcyjnej
PRZEKROJ B-B
Odwodnienie liniowe na fundamencie
Odwodnienie liniowe na fundamencie z betonu C12/15 (wymiary fundamentu: 0,20x0,24)
z betonu C12/15 (wymiary fundamentu: 0,20x0,24) 19,00 Spadek nowierzehni dostosowany
X do poziomu szyn wjazdowych do hali
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3,80 , 0,60 |, 3,05 9,50 L 9,50 315 055 ), 1,50 Istn. hala
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V4 8.2% 74,23
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ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZ DROZDZYNSKI
ulKoniiska 18 , 61-041 Pomat , tel fox 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:

HCegielski - Fabryka Pojazdéw Szymowych Sp. 2 0.0, ul28 czerwca 1936r. nr 223/229, 61-485 Pornat

TEMAT:

Remont placu i torowiska przestmnicy wraz z jego odwodnieinem, Pomati ul.28 czenwea 1956r. r 223/229
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
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