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Zatgczniki:

- warunki techniczne podtgczenia do sieci

- uzgodnienie ZUD

- wykres hydrauliczny regulatora przeptywu

- karta katalogowa regulatora przeptywu

- obliczenia wyporu zbiornika retencyjnego

- uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
- uzgodnienia przytgczy z gestorami sieci




1. Kanalizacja deszczowa

Projekt wykonawczy dotyczy odwodnienia placu na terenach Fabryki Pojazdéw Szynowych w
Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956.

1.1. Stan obecny

Plac manewrowy podlegajgcy przebudowie jest obecnie odwadniany przez wpusty deszczowe
do zaktadowej sieci kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnych oraz przebudowy odcinkéw kanatéw, przebieg
sieci na mapie nie odwzorowuje stanu istniejgcego. Rurociag odwadniajacy plac manewrowy,
na mapie nie jest wpiety do zadnego odbiornika.

1.2. Rozwigzanie projektowane

Projektuje sie nowy uktad odwodnienia na placu manewrowym pod suwnicg.

W porozumieniu z inwestorem ustalono mozliwy pkt. wpiecia do kanalizacji deszczowe.
Odbiornik potozony na rzednej 72,69m npm., co w odniesieniu do projektowanych oraz
istniejgcych rzednych terenu nie gwarantuje normatywnego przykrycia nowego przewodu KD.
Skutkuje to min: prowadzeniem przewodu w strefie przemarzania gruntu oraz dodatkowym
obcigzeniem od ruchu kotowego na placu.

Catkowity zrzut sciekow deszczowych do odbiornika nie jest znany. Dla poprawy sprawnosci
hydraulicznej zaprojektowano réwniez wymiane istniejacego przewodu d250 na d450
pomiedzy studniami SD9 i SD10 z zachowaniem spadku i rzednej dna.

Na placu manewrowym zaprojektowano punkty odwodnienia w postaci:

e Kanatéw monoblokowych typ RD150 ACO w klasie minimum D400

e Wopustéw deszczowych wykonanych w klasie minimum D400
Podtaczenie odptywdédw od odwodnieni liniowych oraz wpustu WP7 prowadzone s3
bezposrednio pod fundamentem toru. Przewody nalezy utozy¢ w rurze ostonowej. Rure
ostonowg nalezy utozy¢é w otulinie z betonu C12/15 tak aby tworzyta cato$¢ z podbudowag
fundamentu. Rura ostonowa wykonana z takiego samego materiatu jak rurocigg deszczowy.

Woda odprowadzana bedzie kolektorem o $rednicy d315mm.

Na odptywie wody do kolektora zaprojektowano separator substancji ropopochodnych,
betonowy, do zabudowy w gruncie, z osadnikiem o pojemnosci 4,0m3 typ Oleopator C-FST
40/4000 prod. ACO.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuja kable energetyczne. Z uwagi
na zastosowany materiat — zeliwo — wymagane jest zastosowanie przewodoéw z otulinie
tworzywowej, tak aby zapobiec przewodzeniu pradéw btadzacych.

Przewody prowadzone pod fundamentem prowadzi¢ dodatkowo w rurze ostonowej, kitérg
nalezy obetonowac betonem C12/15 zachowujac ciagto$¢é materiatu z podwaling fundamentu.

Przedmiotem opracowania jest:

Prowadzenie sieci:

Przebieg wewnetrznej sieci przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali
1:500. Trasa przebiega w terenie o duzej gestosci uzbrojenia.

Rurocigg ukfadany bedzie bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowej. Uktadanie rurociggu
na catej dtugosci przewiduje sie w wykopie otwartym.

Na trasie projektowanego przytgcza oraz instalacji wystepuje inne uzbrojenie podziemne:
wodocigg, kable energetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna, przytacze cieptownicze.
Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy sprawdzi¢ podczas robdt zgodnie z
planem sieci. Nie wyklucza sie, ze na terenie zaktadu wystepuje inne niezinwentaryzowane
uzbrojenie.




Projektowana instalacja uzbrojona zostanie w:

e Studnie kanalizacyjne dn1000 z kregdw betonowych z wtazami klasy D400 uchylnymi
z uszczelkg ttumigcg prod. Saint - Gobain

e Studnie kanalizacyjne tworzywowe o $rednicy 600mm z wtazami klasy D400 uchylnymi
z uszczelka ttumigca prod. Saint - Gobain

e Wopusty uliczne typu ciezkiego D400 na rurze betonowej dn500 z osadnikiem o
wysokosci 1,0m

e Separator typ Oleopator C-FST 40/4000 w klasie obcigzenia D400

Bilans wody deszczowej
Obliczenie ilosci powstajacych wéd opadowych

Wody opadowe brudne z drég:
Zgodnie z PN-92/B-01707 pkt. 3.2.2 oraz tabelg nr 4 i

e natezeniu deszczu miarodajnego 1=132 I/sha
e drogi wspotczynnika sptywu 0,9
e ilos¢ wod opadowych wynosi:

Q=23420x0,9x 132/10 000
Q=40,61/s

Podczyszczenie wod opadowych
Scieki zostang podczyszczone w separatorze typu Oleopator C-FST 40/4000 z osadnikiem o
pojemnosci 4000L

Rurociag

Zastosowano system rur zeliwnych INTEGRAL z powtokg tworzywowg prod. SAINT-GOBAIN.
Kanat grawitacyjny sciekdw w wykopie otwartym nalezy wykona¢ z rur z zeliwa sferoidalnego
DN150 o minimalnej sztywnosci przekroju 80 000 N/m2, DN200 o minimalnej sztywnosci
przekroju rury 60 000 N/m2, DN300 o minimalnej sztywnosci przekroju rury 47 000 N/m2,
DN450 o minimalnej sztywnos$ci przekroju rury 26 000 N/m2 o potgczeniach kielichowych
nieblokowanych realizowane w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej NBR dajace
mozliwos¢ odchylenia kgtowego min. 52 przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu
roboczym min.40 bar dla DN150 i DN200, 35 bar dla DN300, 29 bar dla DN450.

Z uwagi na krzyzowanie projektowanych przewodéw z kablami energetycznymi
wymagane jest zastosowanie rur z powtoka tworzywowa.

Z powodu kluczowej funkcji, wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1:
2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne z tg norma tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe
ztgcza, wymiar nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru (np. NBR),
numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone
trwale w materiale uszczelki.

Dtugos¢ nominalna rur: 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm. Z
ogolnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o
0,5 + 3 m. (wg PN-EN 598). Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego konca
rury.

Wewnetrzna wyktadzina rur cementowa z cementu glinowego, wedtug PN-EN 598 z kielichami
cynkowanymi od wewnatrz.

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywng warstwg stopu cynku z
glinem Zn-Al z domieszkg miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego
(metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 598. Warstwe




wykonczeniowg stanowi powtoka z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubosci minimum
80 pm.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu sciekow.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cisnienie robocze takie
same jak dla rur.

Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe owiercone na cisnienie
PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z NBR zbrojonej
wktadkg stalows.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz wzmocniong warstwg zywicy epoksydowej o grubosci
min. 250 ym, naktadanej metoda fluidyzacyjna.

Jednorodnos¢ materialowa w zakresie projektu:

Rury i ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgacych sSrednicy
zewnetrznej i odpowiedniej wspétpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztattek:
Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-
EN 598

Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztaltek

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty:

- aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé wszystkich produkowanych przez wytwérce
wyrobow z wymogami normy PN-EN 598, wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowanag
UWAGA: Certyfikat wydawany jedynie na pojedyncze typy, czy tez partie wyrobow nie bedzie
honorowany.

- aktualny certyfikat EN ISO 9001 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu Zarzgdzania:
projektowania wyrobow, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych
oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang

- deklaracje witasciwosci uzytkowych wydang przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela

Wykopy i uktadanie rurociagu

Przytagcze prowadzone bedzie w terenie o Sredniej gestosci uzbrojenia podziemnego. Na trasie
przytacza projektuje sie: sie¢ wodociggowa, kable energetyczne i teletechniczne, kanalizacja,
przytagcze cieptownicze. Rzedng dna rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ odpowiednie
spadki.

Uktadanie i tgczenie rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
zastosowanych rur.

Wigczenie do studni nalezy wykona¢ poprzez wywiercenie otworu wiertnicg i zastosowanie
tulei ochronnej krotkiej. Wigczenie do studni tworzywowych wykona¢ na poziomie kinety
systemowej lub przy wyzszym poziomie wigczenia poprzez ztgczki producenta.

WPUSTY DESZCZOWE

Do odbiory wéd deszczowych zastosowac kraty z zeliwa sferoidalnego klasy D400 o duzej
powierzchni wlotu, minimum 970cm2 w stosunku do jej wielkosci, powyzej 60%. Waga kraty
ponizej 36kg, a wysokos¢ 100mm. Ruszt nieprzywieralny na zawiasach prod. SAINT-GOBAIN

WLAZY DO STUDNI
Dobrano witazy REXESS2 @600 klasy D400 SAINT GOBAIN wentylowane z zeliwa
sferoidalnego

e Materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne.




Wtaz w klasie D 400 — ruch normalny.

Rama okragta.

Srednica wewnetrzna otworu ramy — 608 mm.

Wysokos¢ ramy — 104 mm.

Rama wtazu azurowa pozwalajgca na tatwiejsze wigzanie cementu podczas instalacji.
Pokrywa z zatrzaskiem.

Pokrywa osadzana na zawiasie, maksymalne otwarcie 110°.

Blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa.

W pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka.

Pokrywa z mozliwoscig zabezpieczenia przed kradzieza.

Pokrywa z mozliwoscig umieszczenia logo na indywidualne zaméwienie.

Pokrywa niewentylowana lub wentylowana

Samocentrowanie pokrywy w ramie

Ciezar pokrywy min. 33,5 kg, cigzar ramy min. 21,4 kg.

Wyposazony w system tatwego poziomowania wfazu na srubach

Produkt zgodny z normg PN — EN 124. Wymagany certyfikat zgodnosci z norma
wydany przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujaca.

PODSYPKA POD RUROCIAG

Na posypke stosowac piasek lub zwir, ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;

e materiat nie moze by¢ zmrozony;

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim. Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15m. Jezeli na dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podfoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05m.
OBSYPKA RUROCIAGU

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na odbsypke powinien
by¢ taki sam jak na podsypke.

Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspotczynnika 0,98 w scali Proctora.

ZASYPKA RUROCIAGU

Pod ciggami pieszo-jezdnymi projektuje sie petna wymiane gruntu co oznacza zastosowanie
na zasypke piasku luz zwiru.

Pod wpusty oraz studnie wykona¢ wylewke z betonu C12/15 o $rednicy Dz+0,2m.
Posadowienie odwodnienia liniowego wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Istniejace uzbrojenie podziemne

Na przedmiotowym terenie wystepuja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej,
cieplnej, kable teletechniczne i energetyczne. Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ w wykopie
otwartym z zabezpieczeniem budowli sgsiadujgcych z projektowang kanalizacja.




