r77

H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDOW SZYNOWYCH

Standardy pakowania

H. Cegielski — Fabryka Pojazdéw Szynowych Sp. z o. o.
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1. Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji dotyczgcej pakowania materiatdw dostarczanych do firmy
H. Cegielski — Fabryka Pojazdéw Szynowych Sp. z 0. o. (zwana dalej FPS) jest okreslenie
podstawowych wymagan w zakresie prawidtowego oznakowania oraz zabezpieczenia
materiatow, a takze ujednolicenie obowigzujacych standardow.

Opracowany standard ma na celu zapewnienie wiasciwego poziomu bezpieczenstwa podczas
transportu towardéw, ich roztadunku, magazynowania oraz dostarczania na obszary
produkcyjne.

Szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu pakowania poszczegdlnych elementow powinny
by¢ kazdorazowo uzgadniane z FPS przed rozpoczeciem wspdtpracy lub realizacja projektu.

2. Zakres stosowania

Wymagania okreslone w niniejszej instrukcji sg przekazywane kooperantowi/dostawcy, ktéry
zobowigzany jest do ich stosowania w catym okresie wspoipracy, jak réwniez podczas
realizacji poszczegolnych zamowiern w ramach danego projektu.

3. Wymagania w zakresie pakowania i oznaczania

FPS proponuje stosowanie pojemnikdw wielokrotnego uzytku w obiegu pomiedzy zaktadem
produkcyjnym a kontrahentem/dostawca.

Kooperant/dostawca ma mozliwo$¢ przedstawienia wiasnej propozycji zasad pakowania,
jednak kazda taka propozycja wymaga wczesniejszego zatwierdzenia przez FPS

W przypadku przygotowywania urzgdzen lub ich podzespotéw do transportu kazdorazowo
nalezy dokonac indywidualnej oceny danego komponentu i dobra¢ materiaty zabezpieczajgce
adekwatne do jego specyfiki, gwarantujgce prawidtowg ochrone w trakcie przemieszczania.
Opakowanie powinno by¢ dostosowane do wymagan procesu transportu, roztadunku oraz
magazynowania, a takze spetnia¢ standardy w zakresie bezpieczenstwa, higieny pracy
i ergonomii. Opakowanie powinno uwzglednia¢ aspekt ekologiczny i, w najwyzszym mozliwym
stopniu, by¢ wykonane z materiatdbw biodegradowalnych.

Podstawowymi typami opakowan stosowanych do zabezpieczania materiatow sg opakowania
kartonowe, europalety, skrzynie drewniane oraz platformy metalowe.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wskazanych rozwigzan dopuszcza sie uzycie

innych rodzajéw opakowan, pod warunkiem ze zostang one kazdorazowo zatwierdzone przez
FPS.

Zgodnie z zamowieniem na jednym nosniku powinien znajdowaé sie komplet
elementow dla jednego wagonu (np. poszycia dachu, poszycia s$cian, s$ciany
przedziatowe, drzwi korytarzowe, potki bagazowe itp.).

Dopuszcza sie umieszczenie wiekszej liczby kompletéow na jednym nosniku, pod
warunkiem ze kazdy komplet zostanie oddzielony przekiadka lub separatorem.
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3.1 Zasady pakowania materiatow/towaréw

v
v

v

Materiaty nie mogg wystawac poza obrys opakowania.

Opakowanie musi zapewnia¢ podstawowg ochrone przed uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem oraz zabrudzeniem materiatu.

Kazdy element materiatlowy powinien by¢ pakowany i oznakowany oddzielnie.
Opakowanie powinno umozliwia¢ maksymalne, efektywne wykorzystanie
dostepnej przestrzeni.

Opakowania materiatéw majacych wptyw na estetyke wyrobdw FPS musza
zapewnia¢ szczegdlng ochrone powierzchni eksponowanej w produkcie
finalnym.

Wszystkie materiaty powinny by¢ fatwo dostepne podczas rozpakowywania.
Materiaty o duzej masie, w celu uniknigcia koniecznosci ich obracania, nalezy
pakowac w pozycji odpowiadajgcej pozycji montazowe;.

Opakowanie musi umozliwia¢ bezpieczny transport, przetadunek
i magazynowanie z wykorzystaniem standardowych srodkow transportu
wewnetrznego, takich jak wbzek widtowy czy suwnica.

Opakowanie musi by¢ zaprojektowane w sposob umozliwiajacy jego
podnoszenie typowym wozkiem widtowym z kazdej z czterech stron

Dopuszczalne materiaty zabezpieczajace

Wypetniacze:

R

poduszki powietrzne,

tektura falista,

papier szary,

folia bgbelkowa,

inne materiaty o rownowaznych witadciwoéciach amortyzujgcych.

Separatory:

v
v
v
v

tekturowe $cianki dziatowe,

pianki amortyzujgce,

tektura falista,

inne materiaty umozliwiajgce separacje i ochrone elementow.

Materiaty ochronne:

v

ANENEN

folia babelkowa,

folia piankowa,

tektura falista,

inne materiaty petnigce funkcje zabezpieczajgcg powierzchnig elementéw

3.2 Oznaczenia opakowan/elementow:

v

Wydanie 1

Oznaczenia muszg by¢ jednoznaczne, czytelne i trwate, umozliwiajgce
jednoznaczng identyfikacje danego materialu oraz zapewniajgce sprawny
proces zarzgdzania od przyjecia, do wydania na produkcje i montazu
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v Kazde opakowanie powinno zosta¢ oznaczone indeksem materiatowym FPS,
numerem rysunku, numerem zlecenia oraz nazwg dostawcy.

v Oznakowaniu podlega kazde pojedyncze opakowanie.

v W przypadku palet stanowigcych opakowanie zbiorcze (zawierajgcych rozne
materiaty) na opakowaniu musi znajdowac sie lista wszystkich materiatow wraz
z odpowiadajgcymi im indeksami materiatowymi.

v" Drobne elementy nalezy pakowac¢ w oddzielne jednostki opakowaniowe,
umieszczac je w opakowaniu zbiorczym, a nastepnie odpowiednio oznaczaé
zarowno opakowania jednostkowe, jak i zbiorcze.

4. Przyktady materiatdéw dostarczanych do formy FPS

4.1 Materiaty hutnicze (profile, ceowniki, blachy, druty, inne)

Materiaty stalowe nalezy uktada¢ na paletach, przektadkach drewnianych, podestach,
w sposéb umozliwiajgey ich bezpieczny roztadunek z wykorzystaniem suwnic (z mozliwosciag
prawidiowego zatozenia pasow transportowych) lub wozkéw widtowych.

Materiaty transportowane luzem muszg by¢ odpowiednio spiete oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportu i roztadunku.

Wydanie 1 4
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e it g

4.2 Materiaty dostarczane w metrach biezacych (przewody, uszczelki
inne)
Opakowanie musi zapewni¢ ochrone detalu przy jakimkolwiek znieksztatceniu.

Opakowanie powinno mie¢ forme szpuli (dopuszcza sie stosowanie szpul plastikowych,
drewnianych)

Wydanie 1 5
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4.3 Materiaty dostarczane w beczkach

Materiat transportowany w beczkach powinien by¢ umieszczony na palecie i przede
wszystkim odpowiednio zabezpieczony przed przesuwaniem sie materiatu za pomocg tasm
spinajgcych (band).

Temperatury transportu oraz przechowywania beczek powinny by¢ zgodne z kartg
techniczng danego materiatu. Produkt nalezy przechowywac i transportowa¢ w warunkach
suchych, z dala od Zrédet ognia i ciepta, unika¢ narazenia na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych oraz chroni¢ przed mrozem.

4.4 Opakowanie dedykowane

Dopuszcza sie zastosowanie dedykowanej skrzynio — palety, ktéra pozwala na bezpieczne
transportowanie komponentow. Towar jest utozony w $rodku dodatkowo przetozony pianka
zabezpieczajgcg lub folig bgbelkowg co bardziej zabezpiecza transport. W takiej skrzyni
mozna utozyé odpowiedni komplet.

Wydanie 1 6
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Palety wykonane na wymiar i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ materiatu za pomocg
taém spinajgcych (band) oraz folii.

Wydanie 1 7
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Platformy na asortyment wielkogabarytowy pozwalajg na transport i przechowywanie
kompletu materiatu na 1 wagon.

5. Postanowienia ogélne
Warunki przyjecia towaru zostaty szczegétowo opisane w dokumencie 13-01-00-03-2026.

FPS zastrzega sobie prawo do odmowy roztadunku, jezeli nie spetnia ona wymagarn
okreslonych w dokumencie 13-01-00-03-2026
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